Il Cinematografo Ambulante DIGITAL

Specifiche e requisiti per poter ospitare le proiezioni DIGITALI 2K/3D

SPECIFICHE ELETTRICHE

Per alimentare il rimorchio di proiezione, necessitiamo di allacciarci ad una
presa CEE 5 poli 32A 220V (qui a fianco le spina in nostro possesso che
andra allacciata al vostro quadro elettrico) La presa deve essere disponibile
entro 20 metri da dove verra piazzata la cabina di proiezione (il rimorchio).

Oltre a questa presa avremo bisogno anche di una presa 220V %
tradizionale comune. ;ﬂg\'
-
Qualora non vi sia la possibilita di avere questo tipo di g o\‘/) b
allacciamento elettrico, possiamo prevedere, con supplemento di \4}

prezzo, un generatore di corrente che adempia alle specifiche
sopra menzionate. (va richiesto anticipatamente per verificarne la disponibilta)

ACCESSIBILITA

Il luogo della proiezione deve essere accessibile su strade sicure senza buchi e senza ostacoli.
Dimensioni minime per consentire il passaggio del furgone/schermo e del rimorchio di proiezione
larghezza 2.50m altezza 2.90m

SVOLGIMENTO DELLA SERATA

Arrivo sul posto del furgone e rimorchio 40-50 minuti prima dell’inizio della proiezione
Partenza entro 30 minuti dalla fine dello spettacolo

NB. La posa delle sedie deve essere a cura degli organizzatori come da piantina allegata

PIANTINA con dettaglio disposizione sedie e distanze furgone e rimorchio allegata

Per ogni particolare richiesta o chiarimento, contattare:
cinematografo.ambulante @gmail.com
Tel. 091 630 03 70 la mattina tra le 9.00 e le 12.00
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Prevedere lo
spegnimento di tutte
e luci nella
zona dello schermo

Lascire un corridolo
di passaggio
per il furgone

per poter issare
lo schermo

Distanza dal telo
dello schermo alla
cabina di proiezione
1415 metri

Schermo di proiezione

Spina CEE § poli 220V 32A
+ Spina 220V Svizzera 10 A
Prevedere le prese idonee
per poterci allacciare
nel giro di 20 metn da
questa posizione
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